Betonpumpe

Fordermenge bis 160 m%h

Forderdruck bis 85 bar*
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Hinweis: Standardausfiihrung. MaBe und Gewichte je nach Fahrzeug. Pumpe und Ausstattung verdnderbar.
MaBe in mm, beispielhaft fiir MB Actros 3241, Euro 5.
Technische Daten
Verteilermast M 42-5 Pumpe BSF A6 H A6H LS
Anzahl Arme 5 Stangenseite Fordermenge mé/h 160 -
Reichhohe m 416 Forderdruck bar 85 -
Reichweite ' brutto ' 'm 37,3 Hiibe 1/min. 31 -
netto m 345 Bodenseite Fordermenge m3/h - 160
Reichtiefe max. m 31,0 Forderdruck bar - 85
Ausfalththe m 8,6 Hiibe 1/min. - 26
Lange Endschlauch m 4 Forderzylinder @ mm 230 250
Faltungsart RZ Hub mm 2100 2100
Forderleitung DN 125

*) Férderleitung Verteilermast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.
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Reichweitendiagramm, Abstiitzung, Leistungsdiagramm
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Alle Daten max. theoretisch

Bereich in dem nicht mit dem
2 Endschlauch gearbeitet werden darf.



